10 DATA I 

LAN カゾラ 

C|watch(TSLc 麵 


カメラの映像を見る 


設定作業について 


本製品をお好みのホスト名で映像を見る場合、 W 下の順 
に作業が公要です。 

〇 弊社ダイナミック DNS サービス 「 iobb . ne りへのユ 
ーザー登録を行います。 

〇 本製品の I ソ下の項目を設定します。 

参山 PnP 敦定]を[無効]に敦定します。 

♦[ダイナミック DNS 設赶で、 「 iobb . net 」 で登録したユーザー情報 
(パスワード、ホストち）を本製品にも登録します 
♦ [有線 LAN 設定]で本製品に固定の I P アドレスの設定します。 


お好みのホスト名を 


厶 


使5場 □ 


B - MANU 200237 -01 


本紙では、お好みのホスト名を使って本製品の映像を見る場合の手 
順について説明します。 

本製品のに TATUS ] ランプが緑色で点灯していない場合、および、 
Vodafone 社製携帯電話から本製品の映像を見る場合にも本紙の手 
順を行ってください。 

ただし必ず、別紙【②かんたんセットアップガイド】にて、設定用パソコ 
ンで本製品の映像を確認した後、本紙をお読み < ださい。 


〇 本製品を接続しているルーターの本製品にがする 
ポートの開が設定を行います。 



垂上記手順はすべて、本製品と 
同一 LAN 内の設定用パソコ 
ンから行います。 

携帯電話から設定することは 
できません。 

垂 「 iobb スマート設定」を利用しない場合、ネットワーク内に 
DHCP サーバーとなる機器がある場合でも本製品に固定 
の IP アドレスを設定します。 

設定する IP アドレスは、 DHCP サーバーとなる機器の IP ア 
ドレス割り当て範囲外に敦定する必要があります。 
設定した IP アドレスにがして、ルーター側でその IP アドレ 



スに巧してポートの開放を行います。 







• ( Vodafone 社製携帯電話からの設定についてはサポート対象外 
です。）携帯電話でモニタリングするときには、かならず本製品を 
インターネットに接続し、ダイナミック DNS サービス 「 iobb . net 」 
をご利用いただく必要があります。 



携帯電話//\°ソコンの通信料金について 


•产帯電 言 舌りモ—ド）ァ'見る場台 

携帯電話での閲覧では、パケット通信を利用します。通信料じ又外の料金は 
発生しませんが、 JPEG 画像は、文字通信にくらべ、予想じ乂上の料金がかか 
る場合があります。 

じ乂下に、おおよその想定金額を記載しますので、ご参考ください。 


176 X 144 ドット偶質:低） 

1枚あたりの画像サイズ:約 4.5 KB (約36パケットホ目当） 

動画アプリの場合は、高速版 i アプリで、1秒あたり2〜3枚を読み込みます 
ので、60秒閲覧した場合は、約6,480パケット相当のパケット通信が発生 
し、携帯電話を社の一般的な標準パケット料金プランである 0. 1円/パケ 
ットで計算しますと、約648円相当の費用が閲覧のたび発生します。 

高い頻度でご利用になる場合は、携帯電話各社パケット料金割引プラン 
やパケット料金定額サービスの契約などを、検討してください。尚、弊社で 
は、予想外のパケット料金が発生しても、一切の責を負いかねます。 


参パソコンで見る場合 

通常のインターネットご利用時の通信料金がかかります。 

ダイヤルアップ接続の場合、別途プロバイダーへの接続料金、通信料等が 
発生する場合があります。 

詳細については、ご利用のプ□バイダーにご確認ください。 



脾社 nobb . net 」 へューザー登録する 


任意のホストちでご利用になりたい場合は、 nobb . net 」 へのユーザー登録 
(製品のシリアル番号 ( S / N )、 ホスト名、パスワードの登録)が必要です。 

下の手順を参考に、 nobb . net 」 へアクセス （ http :// www . iobb . net /) して、 
ユーザー登録を行ってください。 



任意のホスト名を巧得する場合、 

W 下の点にご注意 < ださい。 

•「iobb スマート設定」はご利用になれなくなります。 
そのため、スマート設定でのホスト名 ( wcam - xxxxx ) 
は使用できなくなります。 

※切前に 「 iobb スマート設赶をご利用になっていた場合、切下の 
URL での本製品へのアクセスはできなくなります。 


http://wcam-xxxxx.iobb.net: 8080 / 

(携帯電話の場合 

http://wcam-xxxxx.iobb. net: 8080 /m/) 

•「 iobb . ne りでのシリアル番号での「ホスト名検索」 
はできな <なります。 

•本製品接続側のルーターのポート開放を手動で設 
定する必要があります。 

•ホスト名は1製品に巧して1つです。 

本製品を複数台使用する場合は、それぞれ別々の 
ホスト名を登録する必要があります。 

また、じ(前に別製品で登録していたホスト名は使 
用できません。じ(前のホスト名を削除するか、 

別のホスト名で登録する必要があります。 

•弊社サポートセンターへの ユーザー 登録 

( http :// www . iodata . jp / support / regist /) とは異 
なります。弊社サポートセンターへのユーザー登録 
は、月幡行ってください。澄録の際の[シリアル ( S / N ) 
番号]については、別紙【①はじめにお読みください】 
表面【箱の中には】を参照してください。） 


riobb.net」 ユーザー登録手順 


「 iobb . net 」 への任意のユーザーでのユーザー登録手順について 
説明します。 



携萬電話から登録することはできません。 
パソコンから登録してください。 


〇 インターネットに接続し、ソ下の URL を開きます。 
http :// www . iobb . net / 

〇 [ iobb . ne 口ーザー登録]ボタンをクリックします。 

〇 利用登録規約をご一読の上、ご了承いただけましたら、画面下の 
[同意します]ボタンをクリックします。 

〇 下の項目をそれぞれ入力後、[申込みします]ボタンを 
クリックします。 


製品のシリアル番号 

シリアル番号を入力します。 

本製品底面のシールに記載されています。 

( Y 3 A 〜ではじまる半角英数大义字12巧） 

希望するホスト名 

本製品アクセス時に使用するホスト名を入力します。 

3〜16文字で、小义字の英数字と「-(ハイフンでの 
み入力できます。 

[お尉ボタンで、すでに利用されているかホスト 
名かを確認できます。 

※数字ではじまるホストちは、本製品では使用できません。 

※「-(ハイフン)」を末尾に使巧することはできません。 

希望するパスワード 

riobb . ne りサービスを利用する際のパスワード 
を入力します。6〜8文字で、小文字の英数字と r - (ハ 
イフンりのみ入力できます。 

希望するパスワード 
(確認） 

確認用です。 

「希望するパスワード J と同じものを入力します。 

あなたのメール 
アドレス 

パソコンのメールアド レスを入力 します。 

X 携帯電話のメー ルアドレスは使巧できません。 

※このアドレスに後ほど「申込みのご案内 J メールが届きます。 

あなたのメール 
アドレス(確認） 

確認用です。「あなたのメールアドレス J と同じも 
のを入力します。 


0 項目に誤りやホスト名の重複がなければ、「申し込みを受け付けま 
した」の画面に変わります。 

〇 〇 の手順の申し込み時に入力したメールアドレス宛に「ダイナミツ 
ク DNS サービス 「 iobb . net 」 申込みのご案内 J という表題でメールが 
届きます。 


〇 メール本文に「ダイナミック DNS サービス開始をご希望の方は下記 
のリンクをクリックまたは、ブラウザでお開き下さい。」とありますの 
で、示されている文字列をクリックします。 



クリックしても画面に変化がない場合は、文字列をコピー 
し、 Web ブラウザの URL 欄ヴドレス欄)へ貼り付け、[移動] 
ボタンを押します。 


〇 Web ブラウザの画面が変わり、じ(下のメッセージが表示されます。 
「ダイナミック DNS サービスを開始しました。 

サービス開始のご案内メールを送信しました。詳細•設定変更など 
についてはメールをご覧下さし、。」 

〇 〇 の手順の申し込み時に入力したメールアドレス宛に「ダイナミッ 
ク DNS サービス iobb . net 」 開始のご案内 J という表題でメールカ 《 届 
きます。 

お客様のご都合により、登録するメールアドレスや、利用するパスワ 
-ドを変更する場合には、本文中にある URL アドレスからおこなう 
ことができます。本メールは紛失しないよラご注意ください。 


登録情報を入力してください。 

下記はすべて必須入力巧目です。 
製品のシリアル番号 [； ] 


製品な 

番号) 


Iのシリアルき号を入力して下さし、。 （12 がのシリアル 


ホストをを入力してお索ポタン巧して下さい。 

歴至]希望するホスト名がネ师できるかチェックホまま 


希望するバスワード [ 
希望するバスワード f- 
(確親） 


Iあう1度入力してください。） 


ダイナミック DNS をネI拥する為の y くスワー 
6夕字]^: Lbs 夕字切の川、文中ーム…ム 

TSR-MS4 が- . 


あなたのメールアド r 
レス L 

あなたのメールアド 
レス ’ 

(確認） 


する為の y くスワードで^ 
ル文き英字,数字--) 
ちは8でさ:でご登錄下 E 


I あう 1 度入力してくだみ、。） 


鲜なからの連絡用アドレスです。 

申をみして话きますと上記で入力され r ゾールアドレスに申込み受イホ?がール 
をお送りします。 

そのメールに申込手続きが記我されても'りますのでご確認下み、。 




上で 「 iobb . ne りへのューザ登録は終了です。 


本製品を設定ずる 


設定用パソコンから本製品へ接続して [ UPnP 設定][ダイナミック DNS 設定]拍線 LAN 設定]を行います。 


〇 本製品の設定を行ラために、[る種設定]画面を開きます。 

① ノ くソコンから本製品へ接続します。 

※起動ち法については、別紙【②かんたんセットアップガイ鬥裏面の 【6 本製品の映像を 
確認する】を参照してください。 

② 左のメニュー下の[各種設定]をクリックします。 
^[各種設赶メニューに切リ替わリます。 

このメニューからじ(降の[ネットワーク設定]を行います。 



〇 [ UPnP 設定]を撫納に設定します。 

① [ネットワーク設赶内の [ UPnP 設赶をクリックします。 

② [ UPnP 設定:]画面で撫測をチェックします。 

⑤[設定]ボタンをクリックします。 

④"設定しました。"と表示され、本製品が再起動します。 
これで [ UPnP ] の無効設定は終了です。 



スケジュール設定 

(§) ネットワークを定 

ち棟 LAN 設定 
夕’イナミック DNS 設定 
； UPnP 設ち^ 


9 UPnP 設定 


I ステー 

ログぞま； 


、 UPnPi 結： 

^ 〇有か [ ill か 

、 ' :趨※ i 規ポ 

①ミリック 1 | 一 I ⑤クリッ开 


② チェック r 


設定ボタンを巧すと自か的Iこ再起なします 


〇 [ダイナミック DNS 設定]を設定します。 

① TS-LCAM Web 画面を再び起動し、[その他の設定]-[各種設定]をク 
リックします。 

② [ネットワーク設定]内の[ダイナミック DNS 設定]をクリックします。 
⑤柏効]にチェックが付いていることを確認します。 

④ 「 iobb . net 」 に登録したレくスワー问、协ストち]を入力します。 

⑤ 戲定]ボタンををクリックします。 

⑥ "設定しました。"と表示されれば、[ダイナミック DNS 設定]の設定は 
終了です。 


亡ージヨノ巧が試左 

スケジュール設ち 

優)ネットヮ-ク投巧 

ちもち LANi さ定 
■ ダイナミック DNS 設ミ： 


〇タイナミック DNS 設ミ 


I ⑤確認 

;る％ か 〇おか 


UPnP 設定, 


シリアル番号 S/N): 


④乂力 


0っ=」 ② クリック 

バスワード： I 


日ヴ.ホ帛^^ 

本ストる： ; 

XXXXXX 1 liobb.net 

碟器 1 语卽 

■ サーバーへのアクたス間隔： 

60 み V] 

ヘルブ 

' m 

1 1 1 



〇 本製品に固定の IP アドレスを設定します。 

① [ネットワーク設赶内の南線 LAN 設定]をクリックします。 

② [手動設定]をチェックします。 

⑤本製品の IP アドレスなどを設定します。 

XDHCP サーバーの割り当て範囲外の IP アドレスを設定します。 

じ乂下の[ま意]もご覧ください。 

④ 戲赶ボタンををクリックします。 

⑤ "設定しました。’’と表示されれば、[有線 LAN 設定]の設定は終了 
です。 


卞—シ3ン巧巧がな 
スケジ. 


辉；ネット 

: ち，制 AN 設ざ 
さ’イナミック DNS 設定 
UPnP 設定 

(H) ステータスおを 

ロヴぞま示 



。ち巧 LANiS ち 


IP ァドレス設ミ 「②チェック I 
〇 DHCP によ^^ 巧巧 

挖_ちを單 を： . 

IP アドレス： I lxxx].|xxx l.lxxx ] 

サブネットマスク： ■臣议] .Ixxx ] .医 XX ] .Ixxx I 

デフォルトプ-トウ： L イ： ： 



へ 1 ④ クリック 

カイラ函面に戻る 

1 ブライマリー DNS サーバー ：！ |xxx |.[xxx ].|xxx |.[xxx ]； 

1 セカンダリー DNS サーバー; Ixxx ] Ixxx ] Ixxx | 良议 （ ： 

謎辞 X 記ちボタンを巧すと自か的に再起かします 

IP アドレス 

DHCP サーバーの割り当て範囲かの IP ア 
ドレスを設定します。割り当て韓囲につい 
ては、 DHCP サーバーとなつている機器の 
取巧説明書を参照してください。 

サブネット7スク 

設定用パソコンと同じ値を設定します。 

デフオルト ゲー トウ エイ 

設定用パソコンと同じ値を設定します。 

プライマリ ー DNS サーパー 

設定用パソコンと同じ値を設定します。 

セカンダリー DNS サーパー 

設定用パソコンと同じ値を設定します。 





riobb スマート設定 J を利用しない場合、ネツトワーク内 
に DHCP サーパーとなる機器がある場合でも本製品に 
固定の IP アドレスを設定します。設定する IP アドレスは、 
DHCP サーバーとなる機器の IP アドレス割り当て節囲外 
に設定する必要があります。 

設定した IP アドレスに巧して、この後ルーター側でその 
IP アドレスに巧してポートの開放を行います。 




.アルの参照 


本製品のオンラインマニュアルは、添付の CD - ROM を参照い 
ただくほかに、弊社ホームページでも確認いただけます。 


本製品を接続してし^るルーター(ルータータイプのモデム)を 
設定します。 


参 ぐノコンから 

今 http :// www . iodata . jp / support / product / ts - lcam / 



インターネット上(別回線)から本製品の画像を見る場合、ルーター側 
で、ポート開放を設定する必要があります。 

※設定する内容はな下の項目となりますが、詳細な設定ち法についてはご利用のルー 
夕一の取扱説明書もしくはルーターメーカーにてご確認ください。 

※ポートの開放は、ルーターに備わっている「仮想サーバー」「バーチャルサーバー」「ポ 
-トフオワーデイング」 「 NAT / IP マスカレード_!等の名称の機能を使って設定します。 


転送先 IP アドレス 

本製品に設定した IP アドレス 

転送ポート番号 

80番 

プロトコル 

TCP 


W 上ですベての設定は終了です。 


•ケー タイから 

今 http://www.iodata.Jp/support/product/ts-lcam/m/1 20/ 


• QR コードでもアクセスできます今 



■ CD - ROM 内のオンラインマニュアルの参照手順 

① サポートソフト CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

② 自動的にメニュー方讓示されます。 

[ONLINE MANUAL ]- 欄覧する]をクリックします。 



この後、 

裏面【本製品の映像を見る】へ 
お進みください 


クリック 

インストールするII阳 K する|| 


forTS-lCAM 


[Windows XP SP2 の場合] 

①じ>(下のメッセージバーカ讓示されブ□ックされるので、バーをクリック 
し、[ブロックされているコンテンツを許可]をクリックします。 


Qwatch<TS-LCAM> オンラインマニュアル- Microsoft Internet E 冲 lorer り口]を I 


乃イルの漏集但ま示がわ尉；:入り曲ツール①ヘルプ出） ①クリック 


0たキュリティな謗のため、 ] シピュータにアウたスできるアクティブ ] ンテシッはま示されねいよう、 Internet Explorer で制限されていまもオプションをま 
でするに巧、ししをクリックし C くたろい... I _ ___■し_ _1 



巧品の巧反 


II :’お巧いになる n に i 

②セキュリティの警告が表示されますので、[はい]をクリックします。 
















































































































































































本製品の映像を見る 


〇 携帯電話のインターネット画面から W 下の URL を入力 
します。 http://xxxxxx.iobb.net/ 

Xxxxxxx には、 「iobb.net」 にユーザー登録した際のホストちを入力します。 



〇 W 下の認証画面で[ユーザー名][パスワード]を入力後、 [0K] 
ボタンを押します。 



ューザー名 

「adminj を入力 

パスワード 

【②かんたんセットアップ 
ガイド】にて、 

本製品に新規で登録した 
パスワードを入力 


〇 右の Web 画面が表示さ 
れます。 


(画面は、 i モードでの表示例) 


画 * T,il I 


rrpiiATg： 



LAN Cann«ra 

TS-LCAM 


Q トリ]、--ユ- 


[Flash/ HTML] 

お使いの悅裡が対なするイ li - 
を逸巧してくだみ 


[Flash] 

h つモ FOM>^OOhyj- ： ^'-J；iPi 
h ■■ つモ F0MA7 日日りリース、■■が陪 
に |=E MGVA505ryj- ： ^'-J；iPi 
au Fla ホ封な巧巧を苗 
[HTML] 

i - mc ■ゎ封な巧巧巧語 
EZWeb おな巧巧巧語 
Vodahn e Livie !おな巧巧巧語 
WLLCGM AJR-EDGE PHGNE 

K 巧巧巧 i 則よ JPE 日閲挂におた 
しているお妄があります。 


1-0 DATA DEVICE. Inc. 


〇 Flash メニューと、 HTML メニューが選べますので閲覧 
している機種に応じて選がします。(メニューの内容は 
同一です。） 

X ノ \°ケツト定額サービス等を利用してし\ない場合は、ノ ケツトサイズの小さ 
い HTM じニューを利用する事をおすすめします。 


〇 メニュー画面が表示されます。 

今ここでお気に入りに登録しておくと次回からの 
アクセスが'簡単になります。 


〈Flash メニュ ー> 

画 *T.il i 
けがな TS-LCAM 
1 動舌 
2 静止面 
3 モーシヨン 
4 設を 
5 機器情巧 
6 ヘルブ 

Flash 巧応携帯電話のみ 
閲覧できます。 



〈HTML メニュ ー> 



国ま示びできます。 


结 K 辭。 


む 马 nun 
け巧巧卸函 
M 自 i 止函 
すぐに一一 

气巧の t づョン棱みみ ON/OFF 設定を巧 
ぃ宅知 

^ 巧のを賓設定ぞ巧います。 

い概器’ 

碟器'语沛ぞ巧!居できます。 

All ■: r ぞ閒岩できます。 


巧応機種全てにおいて 
閲覧できます。 


これで、閲覧可能です。 

操作方法については、別紙【スマート設定の場合】裏面の【携 
帯電話で閲覧する】の個所やオンラインマニュアルをご覧 
ください。 





インターネット側の 
パソコンの場合 



〇 Internet Explorer を起動し、切下のアドレスにアク 
セスします。 


http://xxxxxx.iobb.net/ 

Xxxxxxx には、 nobb.net」 にユーザー登録した際の 
ホスト名を入力します。 


1-0 DATA / 株式会なアイ-オー- 



7アイル(り漏集を 泰子、 W わちじ入り(互）ツ-ル巧 AJ げお) 


@戻る，因 

アドレス屯） [ ご http ： //xxxxxx. 


固 み 

iobb.nety^ 


入力後、に nter ] 


主、 気に入り4 


〇 W 下の認証画面で[ューザー名][パスワード]を入力後、 [0K] 
ボタンをクリックします。 


ユーザー名 

「adminj を入力 

パスワード 

別紙【②かんたんセットアップガイド】にて、本製品に 
新規で登録したパスワードを入力 


wcam-xxxxxx.iobb.net じ巧赁 l||x| 



〇 1^^下の画面が表示されますので、[インストールする](ま 
たは[はい])をクリックします。 

パソコンがインターネットにつながつている場合は、じ(下のメッセージ 
が表示されます。 

[インストールする]ほたは[はし、])をクリックして [TS-LCAM Viewer] 

をインス!ルしてください。 


Windows XP で表示されるメッセージ 



Windows 2000 /Me/98 SE で表示されるメッセージ 



Xこのメッセージカ讓示されない場合は、ブラウザの表示レベルが非常に厳し 
く設定されてしぶ可能性力嗦)ります。 

右記にんなときに胡の 【ActiveX 力叫^ンストールされない】をご確認くださし 


インストールがうまくいかない場合は、添付 CD - ROM から、 TS - 
LCAM Viewer をインストールしてくださし n 。 インストールち法は、添 
付 CD - ROM 内のオンラインマニュアルを参照してください。 


■Windows XP SP2 の場合 


Windows XP SP 2 の場合、 ActiveX のインス! -- ルがブロックされま 
すので、メッセージパーをクリックし、 [ ActiveX コントロールのインスト 
-ル]をクリックします。 



が；*® AsW 

if ® クリック I 


邸 必…一 




〇 TS-LCAM Viewer がインストールカ《完了します。 

今ここでお気に入りに追加しておくと巧回からのアク 
セスが簡単になります。 





※このメッセージが表示されない場合は、ブラウザの表示レベルカ啡常に 
厳しく設定されている可能性があります。 

右記にんなときには】の 【ActiveX がインス! -- ルされない】をご確認く 
ださい。 



参 Windows XP SP 2 の環境にて、上記画面を開くと表 
示の一部が文字化けする場合があります。 

Internet Explorer 6.0 SP 2 の仕様によるものです。 
これに関する情報は au 下をご覧ください。 
http :// support . microsoft . com / default . aspx 7 sci 
d = kb ; ja ; 886778 

参映像と音声が同期しない場台があります。 

本製品は、映像と音声は、別セッションで配信するため、 
非同期仕様となっています。 

觸境じよっては、1〜2砂程度ズレる場台もあります。) 


これで、閲覧可能です。 

操作ち法については、別紙【ス7—卜設定の場合】裏面の【ノ \° 
ソコンで閲覧する】の個所やオンラインマニュアルをご覧 
ください。 


携帯電話で閲覧する 


こんなときには（お好みのホスト名をお使いの場合) 


別紙【スマート設定の場合】裏面の【携帯電話で閲覧する】の個 
所やオンラインマニュアルを参照してください。 


パソコンで閲覽する 


別紙【スマート設定の場合】裏面の【パソコンで閲覧する】の個 
所やオンラインマニュアルを参照してください。 


© ActiveX がインストールされない 

FTS-LCAM Viewer ! がインストールされない 

轉社が提供する TS-LCAM Viewer は、デジタル署名を受けた 
ActiveX コントロールになります。通常の設定であれば、 Web 上よ 
リオートインストールが実行されますが、才ートインストールされ 
ない場合は 、 Internet Explorer の設定を確認してくださし、。 

① Internet Explorer の「ツール」-「インターネットオプション J を 
クリックします。 



(SI iobb . net の r ホスト検索 J で URL が検索されない 

riobb . net 」 にューザー登録し、ホストちを任意に設定した場合は、 
「iobb スマー ト設赴はご利用になれなくなり、「ホスト検尉を行 
つても URL は検索されません。 

任意のホスト名でお使いになりたし > 場合は、別紙【お好みのホスト 
名を使う場合】をご覧になり、本製品およびルーターの設定を変 
要してくださし、。 

( SI パソコンで閲覧時に、映像と音青が同期しない 

本製品は、映像と音声は、別セッションで配信するため、非同期仕 
様となっています。(環境によっては、1〜2秒程度ずれる場合もあ 
ります。） 


②「セキュリティ J タブの「レベルのカスタマイスをクリックし、曙 
名済み ActiveX コントロールのダウンロード J の「ダイアログを 
表示する」にチェックを入れ。 rOKJ をクリックします。 



セキュリティの設ち 

回因1 

I 設定运)： 

1 


Iの'沿に i 綻しな、执、す' 

この y— ンのたキユリテイのレペル (U 
ス別夕のまみを巧 IM 


J してこのリーンのセキュリティのレペルを設思 


です 


(]る クリック 


ルのカスが?イズ但) — 山 〔ほ定のレベル< 


i バイナリ於イ巧とス州ブト队イ巧 
つち田をの許可巧み 
台巧細巧る 
) ち幼じする 


⑤ クリック;! 

〇ち劝じする 


阁モ呈るの ActiveX コント日—ルのが。ロード 

§ タイア□ヴをまモする 
■かじする 
ち劝じする 

1<,| --•■し 


カスタム設定の化，卜 


^ 巧)クリック 


⑤ L ソ上で、デジタル署名済みの ActiveX コント □ -ルがインスト 
ールできるようになります。 


rhttp :// xxxxxx . iobb.netJ にアクセスしても映像が 
見れない ( XXXXXX は iobb.net に登録したホスト名） 

参設定が間違っている可能性がある 

1. 本製品の設定画面より IU 下の内容について確認します。 

① [UPnP 設定]で設定が"無効"に設定されているか。 

② [ダイナミック DNS 設定]で下を確認します。 

■「ち効 J にチェックカ咐いているか 

- r パスワード」と「ホスト名 J に iobb . net で登録したものと 
同じ内容が設定されているか 

⑤[ネットワーク設固一[ち線 LAN 設固の IP アドレス設定に 
て、 IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイ、 
プライマリ DNS サーパー（セカンダリ DNS サーパー）のア 
ドレスが既存のネットワーク環境に合った設定になってい 
るか確認します。 

※デフオルト ゲー トウェイや DNS サー バーのアドレスカ《指定さ 
れていないと外部からアクセスしてもカメラの映像を見るこ 
とができません。 

2. 本製品を接続しているルーター側で本製品の IP アドレスに 
巧して 「TCP 80蚕ポー N を開放する設定ができているかを 
確認します。 

※ポートの開放する設定ち法は、ルーターの取扱説明書または、 
ルーターメーカーにご 確認く ださい。 

3. 本製品を接続しているネットワーク環境にルーター機能を持っ 
た力でつ IU 上ないか確認してください。 

例えば、インターネット用のモデムがルータータイプで、更に 
ルーターをつないでいる場合はこのが態に当てはまります。 
この場合は、どちらかのルーター機能を無効にしてインター 
ネット接続するよラに設定を変更してください。 


STATUS ランプが巧らず、動作しない 

本製品の電源を落とし、接続先の機器(ルーターやモデム）が起動 
していることを確認してから、電源を入れてください。 
ネットワークのリンク状況を起動時に確認する仕様のため、リン 
クお出ができないと、起動が停止します。通常動作中のルーター 
やモデムなどに正常にリンクしている必要があります。また、本製 
品は AC アダプターをコンセントに接続後、に TATUS ] ランプカ 《 点 
な • 点滅しはじめるまでに10秒ほどかかります。 

( SI スケジュール動作のファイル名の時刻が正確でない 

本製品は、内部クロック ( RTC ) をもっていないため若干誤差のあ 
る時刻での送信や、 NTP によって時間力靖定される前後での誤差、 
および送信設定間隔内の誤差 （1 分の設定であっても、ある程度 
の時間前後する）力 < 発生する場合があります。 

/ g % Windows XP SP 2 の環境にて、設定画面を開くと 
W 表示の一部が义字化けをする場合がある 

Internet Explorer 6.0 SP 2 の仕様によるものです。 

これに関する情報は下をご参照ください。 
http :// support.m に rosoft . com / default . aspx ? scid = kb ; ja ;8867/8 

(51 起動後 JPEG の映像が乱れたりする場合がある 

電源の OFF / ON を15秒上空けて、再起動してください。 
ON / OFF をすばやく行うと、稀に、チップの初期化が正しく行われ 
ない場合があります。 


/ S % 本製品を工場出荷時設定に戻しても、画像反起が 
W 巧瞧されない 

この情報は、クライアント毎に、クッキー情報としてブラウザに保ち 
されています。そのため、この設定はネリ期化されません。 

© 画像反拓動作時に、動画保存を巧っても、 

反転して保存されない 

反を云機能は、閲覧時のみち効です。本製品の仕様となります。 


© インターネット経由で動画保存した場合に、 
ファイルサイズが大きくなる場合がある 

回線品質などの影響などにより、発生する場合があります。 


© iobb . net において数字で始まるホスト名を登録したが、 
本製品で設定できない 

本製品での制限事項となります。英字で始まるホスト名を取得して 
<ださし、。 


参同一 LAN 内の/た/コンからアクセスしている 

同一 LAN 内のパソコンからアクセスしている場合は、上記アド 
レスではな <、直接本製品の IP アドレスを指定する必要があり 
ます。 

例：本製品の IP アドレスカ 《 、「192. 168.0.3 J の場合は、 
Internet Explorer などブラウザのアドレス欄に [ http ://!92.1 68.0.3/」 
と入力するとアクセスができます。 

また、本製品の IP アドレスについては付属 CD - ROM より 「 IP 設 
定 UTILITYJ を起動してご確認ください。 

























































































































































